Anexo VI

MEMORIAL DESCRITIVO
REFORMA e PINTURA do PRÉDIO da CÂMARA de VEREADORES                      PRESIDENTE LUCENA/RS 
OBJETIVO
O presente memorial tem como objetivo discriminar os materiais e os métodos de execução da reforma e pintura do prédio da Câmara de Vereadores da Cidade de Presidente Lucena/RS.

MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA

Todos os materiais e mão-de-obra necessários para a execução dos serviços serão fornecidos pela empresa executora das obras. Os materiais empregados devem seguir as especificações contidas neste memorial, e sua utilização nos serviços ficará condicionada a aprovação por parte da fiscalização das obras.

Os materiais devem estar de acordo com as Normas Técnicas da ABNT, serem novos e de primeira qualidade.

A mão-de-obra necessária para execução dos serviços deverá estar capacitada tecnicamente para os mesmos.

A empresa executora dos serviços será responsável pelo isolamento da obra para dar segurança aos servidores e usuários do prédio da Câmara de Vereadores, no decorrer dos serviços, e também pelo uso obrigatório dos equipamentos de segurança por parte dos trabalhadores da obra.

1. REFORMA DA COBERTURA
Deverão ser removidas as telhas cerâmicas e as ripas existentes. Todo madeiramento da cobertura deverá ser imunizado com preservativo, contra o ataque de cupins e outros insetos. O ripamento novo deverá ser executado com peça de madeira com seção de (2,5x5,0)cm, para instalação das telhas, do tipo marselhesa esmaltada. As telhas da torre deverão ser fixadas com parafusos. Para as extremidades das cumeeiras deverá ser utilizada a cumeeira inicial. A retirada das telhas e ripas deverá ser feita em etapas, com uso de lona para proteção das áreas em serviço, sempre mantendo perfeita estanqueidade para ocorrência de intempéries. 

Todo madeiramento da estrutura interna da cobertura e as ripas deverão ser iminizadas com preservativo, contra o ataque de cupins e outros insetos.
2. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE
Deverão ser executadas três rampas de acessibilidade. Duas na parte frontal do prédio, com dimensões de (1,5x1,5)m, onde a primeira vence o desnível do pátio para a varanda, lado esquerdo (norte), e a segunda vence o desnível da varanda para o hall do prédio da Câmara de Vereadores. A terceira rampa deverá ser instalada na porta lateral, lado norte, acesso ao plenário, com dimensões de (1,2x1,5)m.

Estas rampas deverão ser executadas em concreto e revestidas com piso cerâmico anti-terrapante. 
3. REVESTIMENTOS
As partes deterioradas no reboco deverão ser demolidas e reconstruídas, utilizando impermeabilizante na argamassa de execução destes reparos. Após a retirada do reboco deteriorado, a parede deverá ser limpa e aplicado três demãos de impermeabilizante, selamix.
4. PINTURA
Primeiramente as superfícies a serem pintadas deverão ser lixadas e limpas, removendo poeira, restos de argamassa, etc.
Deverá ser pintada a parte interna e externa do prédio da Câmara de Vereadores.
O forro dos beirais e as esquadrias deverão ser pintados com esmalte sintético, na cor indicada pela fiscalização das obras, após realização de testes, numa demão de fundo e tantas de acabamento, até apresentar cor e aspecto uniforme.

As paredes deverão ser pintadas com tinta acrílica, semi-brilho, nas cores a serem determinadas, após a realização de testes com algumas amostras.

5. DIVERSOS 
A empresa executora das obras será responsável pela vedação, com lona ou material similar, das partes da cobertura que estiverem em obra, para que não chova dentro do prédio, no decorrer dos serviços.
As calhas deverão ser pintadas com fundo de zarcão, e após ser feito o acabamento com tinta esmalte.

No hall, os compartimentos com divisórias leves sofrerão alguns ajustes, a secretaria e sala de reunião trocarão de lado.
Na atual sala de reunião, onde será instalada a secretaria, deverão ser instaladas mais três tomadas, um ponto de telefone e um ponto de lógica. 

6. SERVIÇOS FINAIS
Após a conclusão dos trabalhos, deverá ser feita  uma completa limpeza, cabendo ao empreiteiro à remoção de entulho, ficando o terreno e a edificação em perfeitas condições de uso.

    Presidente Lucena, 20 de novembro de 2013.

   Vanderley Euclides Hansen
     Eng. Civil – CREA RS069153
